SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat: Roboty rozbiorkowe obiektow po bytym PGR

na dziatce 201 Obreb Grab w miejscowosci Zydowskie

gmina Krempna

Kody CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Inwestor: Magurski Park Narodowy

38-232 Krempna 59

Data opracowania:  Lipiec 2018



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02

DEMONTAZ StUPOW ZELBETOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru demontazu stupéw energetycznych zelbetowych sieci elektrycznej napowietrznej na dziatce 201 Obreb
Grab w miejscowosci Zydowskie gmina Krempna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w pkt. 1.1. w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0168/16-01 ,,Ochrona zasobdéw
przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego”

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do demontazu napowietrznej linii
energetycznej i obejmuja:
A Demontaz:
- wykonanie demontazu istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z okablowaniem na slupach
energetycznych ZN,
- demontaz przewoddw linii napowietrznej zasilajgcej istniejgce oprawy oswietleniowe,
- demontaz stupow zelbetowych wraz z osprzetem.
B Wywadz i utylizacja
- Utylizacja demontowanych stupéw, zrodet swiatta oraz wysiegnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajace sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.

1.4.3. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.4. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.5. Oprawa oswietleniowa - urzagdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potagczenia z
instalacja elektryczna.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami
podanymi w OST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przy robotach demontazowych materiaty nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu

itp.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania

Materiaty z demontazu moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi oraz przyczepami dtuzycowymi.
Nalezy je uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robdt

Prace demontazowe mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Przed rozpoczeciem robdt demontazowych nalezy odtgczy¢ linie od zewnetrznych sieci zasilajgcych, co nalezy
wykona¢ w obecnosci przedstawicieli firm zarzadzajgcych nimi.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych

5.1. Demontaz linii

Prace demontazowe wykonac zgodnie wg przyjetej techniki demontazu linii napowietrznej i osprzetu
przestrzegajac obowigzujgce przepisy budowy i norm elektrycznych

Demontaz odcinkow linii napowietrznych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

5.2 Demontaz stupow

Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym
przewrdceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dZzwigu samochodowego ktéra nalezy lekko
naprezy¢. Po odkopaniu, stup nalezy potozy¢ na ziemi i w takiej pozycji demontowac izolatory, poprzeczniki.
Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupdw i fundamentéw powinny by¢ zasypywane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Nie dotyczy

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje przedmiarowga i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostkg obmiarowa dla stupdéw, opraw oswietleniowych, wysiegnikow do opraw o$wietleniowych,
poprzecznikow, konstrukcji, osprzetu linii napowietrznych (bezpieczniki, odgromniki, izolatory itp.) jest 1 szt

8. Odbidr robét
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Nie dotyczy rob6t demontazowych usuniecia stupéw (linii napowietrznej).
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8.3 Odbidr czesciowy.

Nalezy Inspektorowi Nadzoru zgtosi¢ do odbioru czesciowego zdemontowang linie napowietrzng, stupow i
osprzetu.

8.4 Odbior korcowy.

Nalezy Inspektorowi Nadzoru zgtosi¢ do odbioru czesciowego zdemontowang linie napowietrzng, stupow i
osprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:
— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— odtaczenie i demontaz stupéw, odcinka linii,
— wywodz zdemontowanych elementoéw,

— odtworzenia zagospodarowania terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
2. PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentagcji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz 2072 + zm)

2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych —(Dz.U. 2003r. nr 47 poz.401)

3. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i
Projektow Energetycznych ’Energoprojekt’”” — Poznan, i P.T.P. i R.E.E. Energolinia, ,Elprojekt” Poznan.

Opracowat : Andrzej Misiaszek

Lipiec 2018
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