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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji elekirycznych wewnetrznych w budynku
garazu w Krempnej na dz. nr ew.33/4.

1.2. Inwestor.

Magurski Park Narodowy, 39-232 Krempna 59.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania sq:

- zamowienie na wykonanie projektu,
normy i przepisy zwigzane,

projekt zagospodarowania dziatki,
projekt architektoniczno- budowlany.

1.4, Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- wykonanie instalacji wewnetrznych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- instalacje zasilania dodatkowych urzgdzeh elektrycznych,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- obliczenia.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie podstawowych instalaciji elektrycznych wewnetrznych
w budynku garazu oraz wykonanie obwodu wiz zasilajgcego rozdzielnice RI1.
W garazu zlokalizowano rozdzielnice R1; rozdzielnica wnekowa, izolowana, 3x24mod,
o wymiarach: 695x670x178mm, IP43/IK08, In=160A, Un=400V.

Labezpieczenie obwodu zasilajgcego R1 w budynku administracyjnym w rozdzielnicy
RG roztgcznikiem bezpiecznikowym NHO00 z wktadkami bezpiecznikowymi gG32A.
Obwdd wiz do garazu zaprojektowano kablem N2XH-J5x16mm?/r.0. zgodnie z CPR,
zasilanie w uktadzie TN-S.

le wzgleddw bezpieczenstwa oraz zgodnie z obowigzujgcymi  normami
projektowane instalacje wewnetrzne wykonane bedqg w uktadzie TN-S. Instalacje
elekiryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy wykonac przewodami miedzianymi
w tynku [YDYzo] lub w rurkach elekiroinstalacyjnych karbowanych uktadanych pod
tynkiem. Przewody wtynkowe powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min. 5
mm. Instalacje elektryczne w stropach lekkich oraz Scianach z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, trudnopalnych.
Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesci rysunkowej.
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Wykonanie fras kablowych zgodnie z normg N SEP-E-002. Do rozdzielnicy R1 nalezy
doprowadzi¢ bednarke Fe/Zn30x4.

2.1.1. Instalacja oswietlenia

Na rysunku nr E.1 podano rozmieszczenie opraw. Wyboru typdw opraw dokona
Inwestor. Na rysunkach podano przyktadowe rozwigzania zapewniajgce uzyskanie
Sredniego natezenia o$wietlenia ogdinego dla pomieszczeh na poziomie:

- pomieszczenia gospodarcze/garaze ESr=100Ix.

Spetniajgc zalecenia normy zastosowano oszczedne zrédta Swiata LED. Obwody
oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami prowadzonymi pod tynkiem: YDYp3x1,5
mm?. Sterowanie o$wietleniem tgcznikami podtynkowymi o klasie ochronnosci 1P44,
mocowanymi na wysokosci 1,15m nad posadzkg.

Na zewnqgtrz budynku zaprojektowano naswietlacze LED 20W/230V. Naswietlacz 72
starowany czujnikiem ruchu CR oraz tgcznikiem, w pomieszczeniu garazu.

Obwodd 0102 przeznaczono do zasilania oswietlenia zewnetrznego.

2.1.2.Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach budynku zainstalowane bedqg gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, w uchwytach poziomych, podwdjnych 2P+Z/16A/230V. Gniazda
wtyczkowe nalezy zainstalowac na wysokosci 1,15m od powierzchni posadzki. Do
zasilania gniazd 230V zastosowano przewody miedziane o przekroju 2,5 mm?2,
Osprzet oraz potqgczenia przewoddw nalezy montowac w puszkach instalacyjnych
uniwersalnych lub do scian suchych. Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunkach.
Laprojektowano dwa zestawy zasilaojgce  sktadajgce sie z: gniazda
3P+N+Z/32A/400V, gniazda 3P+N+Z/16A/400V oraz 2 gniazd 2P+Z/16A/230V. Zasilane
zespotdw kablami YKYzo5x6mm?2.

2.1.3. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wewnetrzne instalacje wykonane bedg w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowe] przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne,
wytgczanie poprzez zastosowanie wytgcznikdw nadprgdowych i wytgcznikdw
réznicowo-prgdowych. Czas wytgczenia t=0,2 s. Wytgczniki réznicowo-prgdowe
wyposazone sg Ww czton pomiarowy rdznicowy o© prgdzie znamionowym
wyzwalajgcym In=30 mA.

Wymagania ochrony przeciwporazeniowej zostang spetnione jezeli:

Raxla < Ua

gdzie:

Ra- rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych w Q,

la-  warto$¢  rdoznicowego prgdu  (sumy prgddw) wytgczajgcego  wytgcznik
w amperach,

Ua- napiecie bezpieczne w voltach= 50V

Prad wytgczajgcy wytgcznik réznicowo-prgdowy oblicza sie ze wzoru:

la= 1An

la=30+100=130 mA




mgr inz. Jerzy Ras Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Florianska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

Ra= Ua/la= 385 Q

Warunki zadziatania wytgcznikdw zostajg spetnione jezeli R uziemienia tgcznie
z przewodami uziemiagjgcymi bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okreslono
warto$¢ uziemienia na R<10Q.

2.2. Ochrona odgromowa i uziemienia.

Ze wzgledu na istniejgcq instalacje odgromowqg na budynku administracyjnym oraz
potozenie budynku garazowego zaprojektowano instalacje odgromowq klasy 1V,
poziom ochrony IV. Instalacja sktada sie z iglicy o dtugosci 1m oraz zwoddw
poziomych z drutu AL@8mm. Instalacja sktada sie ze zwoddw pionowych
i poziomych, przewoddéw odprowadzajgcych w rurkach odgromowych p/t,
uziomow.

Dla IV klasy instalacji odgromowej promien kuli wynosi R=60m, odlegtosci pomiedzy
przewodami odprowadzajgcymi 20m. Projektowanq instalacjg odgromowq nalezy
potqczy¢ z instalacjg odgromowq budynku.

W rozdzielnicy R1 zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2. Projektuje
sie wykonanie uziomu fundamentowego z bednarki Fe/Zn30x4 potgczonego ze
zbrojeniem oraz z innymi elementami instalacji wyrdbwnawczej w tym z szynami
wyrownawczymi i przewodem PE. Wszystkie potgczenia z wyjagtkiem ztgczy
probierczych nalezy wykona¢ metodqg spawania. Instalacje wyrdwnawczg
zaprojektowano na rysunku E.1.

2.3. Uwagi kohcowe

1. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP-
E-004, N-SEP-E-001; N-SEP-E-002, PN-IEC-60364.

2. Wszystkie instalowane urzgdzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiadac
wymagane atesty i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r
wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznac sie z projektem.

4. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktadac sie z jednego przewodu-
dotyczy to catosci instalacii.

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddw i kabli .

6. Przy uktadaniu kabli i przewoddéw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

7. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych,
stalowych.

8. W garazu nie projektowano instalacji dla tadowarek samochodowych.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie mocy szczytowej , prgdu znamionowego.

o Moc szczytowa i prgd szczytowy dla garazu:

Pz=13,3kW

Psz = 8 kW dla wspdtczynnika zapotrzebowania k=0,6

Un=400/230V, cos$=0,93

Isz= Psz/1,73x Up x cosp =12,43A

Labezpieczenie obwodu zasilajgcego R1 —roztgcznikiem bezpiecznikowym NHO00
z wktadkami gG32A w tablicy RG budynku administracyjnego.

Obliczenia dla kryteridw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow i dobdr zabezpieczen :
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> warunek 1:

lb<Jn<lz

> warunek 2:

12<1,451z

gdzie:

lb- wyliczony prgd w obwodzie [A]

In- prgd znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

12- prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6
dla wytgcznikdw typu S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.

AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUli + ...+ AUIn

AU%0obI=(100P x 12/(y S Un2) + (200P x 13/(y S Un2)

gdzie dla przewoddw miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewoddw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na koncu przewodu liczony od ztgcza AU% < 3% jest
spetniony.

Lp || Nrrozdzielnicy || Nazwa obwodu Pi S | Ib In lz 1zx1,45 12 Warunek 1 Warunek2 AU% obl jg;essiz Typ kabla
W [ m | A A A Al Al Tb<in<lz 1,45(1,6)In<1,451z %
1, Rif:;:i;‘ek wiz garaz R1 s | 16 30 | 1243 32 | 680 | 9860 [ 4640 | PRAWDA PRAWDA 0,17 A2 [N2xH-J5x16

Jasto: lipiec 2023
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4. RYSUNKI | ZALACZNIKI
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OPRAWA ZEWNETRZNA
LED20W/2200Im/IP65/IK09/4000K

ZESPOL GNIAZD ZASILAJACYCH:

2x2P+Z/16A/250V

OPRAWA LED 32W/4300Iim/IP65/IK08

- LACZNIK IP44 SWIECZNIKOWY 10A

GNIAZDA WTYCZKOWE 2P+Z/16A/250V
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Pz=13,3kW
Psz=8kW kz=0,6
Un=230/400V/50Hz
Ib=12,43A
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A B

wlz z rozdz. gtdwnej budynku N2XH-J5x16rgm2/r.o- uktad TN-S

Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowe  230/400V FR
FR300
Moc zainstalowana 13,3kw 3P 63A

IK1 Maks. 6kA

123 1 2 123 123
IK3 Maks. 6kA o Q Q3 04 05
4 S300 TX L Tx3 >3 >3 TX3
3P 6A 2P 16A 2P 16A 4P 40A 4P 40A

TX3 (6kA/10Q 10mA AC 10mA AC 30mA AC 30mA AC
B

1 1 2 123 123
123 1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
S300 TX A S300 TX S300 TX S300 TX S300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 16A 3P 25A 3P 25A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10 TX3 (6kA/10kA)
B B B C C

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis Rozigcznik lampki kontrolne | obwdd oswietlenia | obwdd oswietlenia obwod gn wt zestaw gniazd zestaw gniazd

izolacyjny i wewnetrznego zewntrznego 230/400V 230/400V
ochronnik T1+T2

Moc Psz=8kW 0,2kw 0,1kw 3kw 5kw
Dlugos¢ kabla 30m

Przekrdj przewodu 16mm2 1,5mm2 1,5mm?2 2,5mm2 6mm2
Typ kabla N2XH-J5x YDYp3x1,5 YDYp3x YDYp3x YKY5x
Typ izolacji kabla 0,6/1kV 450/750V 450/750V 450/750V 0,6/1kV

Garaz Krempna dz 33 4 Nr. projektu:

. _ Nr. rysunku: E.3 D
Rozdzielnica R1
Data: 2023-07-12 Jerzy Ras  |Nr. akrusza:




Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

Moc

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

Typ kabla

Typ izolacji kabla
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HGI-SMV-DAM *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GCF-SAZ-RIR *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.





