Pracownia Projektowa 58-160 Swiebodzice, ul. Gen. WH.
KONSTRUKCJON Jacek Stasiak Andersa 15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiezy widokowej na szczycie goéry Baranie
na terenie dziatki nr 375 obreb Olchowiec w gm. Dukla
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA: Magurski Park Narodowy z siedzibg w Krempnej
ADRES INWESTORA: 38-232 Krempna 59

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: konstrukcyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Stasiak

DATA OPRACOWANIA: 07.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2022
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Obmiar
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Roboty fundamentowe
3 konstrukcja wiezy
4 instalacja odgromowa
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1| KNR 2-01 0125- | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.A 04 darnig z przewozem taczkami
Krotno$¢ = 2
14,5* 14,5 m2 210,250
RAZEM 210,250
2| KNR 2-01 0207- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.A 03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
70%2,0*25*4+20%05*1,2 m3 141,200
RAZEM 141,200
3| KNR 2-01 0118- | Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.1 01
70%20*1,8%4 m3 100,800
RAZEM 100,800
2 Roboty fundamentowe
4] KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2 01
(20*7,0%4+0,5*2,0)*0,1 m3 5,700
RAZEM 5,700
5/ KNNR 2 0101-01 | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2
(1,5+6,42)*2,0*04+(05+542)*2*2,15)*4+(0,3+1,8)*2*1,2 m2 132,208
RAZEM 132,208
6| KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - m3
d.2 04 reczne uktadanie betonu
(1,5*6,42*0,4)+(05%542*2,15)*4+0,3*1,8*1,2 m3 27,806
RAZEM 27,806
7] KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety t
d.2 06 zebrowane
2,205 t 2,205
RAZEM 2,205
8|KNR AT-06 0103-| transport betonu na szczyt géry t
d.2 02
analogia
27,9 t 27,900
RAZEM 27,900
9] KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2 01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1,5+6,42)*2,0*0,4 +(05+542)*2*2,0)*4+(0,3+1,8)*2*12+(0,5 | m2 152,784
“6,42+0,5%0,5)*2*4
RAZEM 152,784
10| KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2 02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
92,605 m?2 92,605
RAZEM 92,605
11] KNR 2-01 0501- | Zasypanie fundamentéw m3
d.2| 02zsz. 2.18.
9910
analogia
poz.2 - poz.6 m3 113,3%
RAZEM 113,394
3 konstrukcja wiezy
12| KNR 2-05 0208- | Mocowania stupdw do fundamentu markami stalowymi wraz z kotwieniem t
d.3 04
analogia
(0,5*0,5%0,02+0,32%0,33*0,015%2)*8*7,85 t 0,513
RAZEM 0,513
13| KNR 2-11 0301- | Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna struganego - drewno m3
d.3| 08zsz.34. modrzewiowe klasy C30 - stupy gtéwne
analogia
03*0,3*2290%8%1,1+0,25*0,25*150*4* 1,1 m3 22,262
RAZEM 22,262
14| KNR 2-11 0301- | Stezenia m3
d3| 06zsz.34.
analogia
(0,18*0,12) * (4,80 *32+ 4,154 +3,54*4)* 1,1+ (0,18*0,12) * (544 *4* | m3 9,680
9+6,8*4)*1,1
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RAZEM 9,680
15| KNR 2-11 0301- | konstrukcja klatki schodowej i platformy widokowej m3
d3| 06zsz.34.
analogia
((0,12*0,12) * (19,7 *3+17,5*3) + (0,12*0,18) *4,72*9 + (0,08 * 0,3) * 3,8| m3 6,423
*20+(0,12*0,18) * 6,9 * 10) * 1,1
RAZEM 6,423
16| KNR 2-11 0301- | stopnie i deskowanie spocznikéw m3
d3| 06zsz.34.
analogia
(0,12*0,12) * (19,7 *3+17,5*3) +(0,12*0,18) *4,72*9 + (0,08 * 0,3) *3,8 | m3 8,012
*20+(0,05*0,15) *19* 9 + (0,05 * 0,15) * 6,9 * 46
RAZEM 8,012
17| KNR 2-02 0402- | Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie z gontu| m2
d.3| 03zsz 2.11. | papowego - bud.o wysokosci 26 m skrecana wkretami klasy A2
analogia
7,25%7,25 m?2 52,563
RAZEM 52,563
18| KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3 01
analogia
725%05%39%4 m2 56,550
RAZEM 56,550
19| KNR 2-02 0501- | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.3 01
analogia
poz.18 m?2 56,550
RAZEM 56,550
20| KNR 2-02 0501- | Pokrycie dachéw gontem papowym m2
d.3 01
analogia
poz.18 m2 56,550
RAZEM 56,550
21[ KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3 02
analogia
0,40*(7,25%4+0,25*4) m2 12,000
RAZEM 12,000
22| KNR 2-22 0603- | Balustrady z poreczami skrecane wkretami klasy A2 m
d.3 03
analogia
370*10*2+(1,3*2+4,7)*9+69*4+29*2+3,10+1,6 m 177,800
RAZEM 177,800
23|KNR AT-06 0106-| Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomoca zurawia kotowego;| t
d.3 05 masa jednego tadunku ponad 2,00 t
analogia
250,0 t 250,000
RAZEM 250,000
4 instalacja odgromowa
24| KNR-W5-08 | Montaz zwod6w poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.4|0604-02 z.0. 9901( $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na drewnie
-1
725%4+420%4 m 45,800
RAZEM 45,800
25| KNR-W5-08 | Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych szt.
d.4|0618-01 z.0. 9901| uniwersalnych krzyzowych - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
-1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR-W5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkachna | m
d.4/0607-03 z.0. 9901| cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm
-1
4%240 m 96,000
RAZEM 96,000
271 KNR-W5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie | m
d.4]0611-03 z.0. 9901| kat.IV - roboty w budowli na wysoko$ci 4-12 m
-1
240*%4 m 96,000
RAZEM 96,000
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28| KNR-W5-08 | Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 | szt.
d.4]0617-01 z.0. 9901 mm2 - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR-W5-08 | Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na drewnie szt.
d.4 0621-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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