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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Gibwnym celem planowsnej inwestycii jest poprawa hezpieczenstwa nuchu uzytkownkow szlaku rowerowego oraz dostgpnoéci
terenéw Magurskiego Parku Narodowego. Istniejaca nawierzchnia szlaku rowerowego charakteryzuje sig licznymi uszkodzeniami
utrudniajacymi eksploatacie w szezegélnoécel po wystapieniu diugotrwatych badZintensywnych opaddw atmosferycznych,
Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujgce zagadnienia:

- roboly przygotowawcze takie jak usunigcle zarosii oraz humusu a takze clgcie pielggnacyjne drzsw,

- wykonanie robét ziemmych,

- uporzadkowanie | usprawnienie splywu wod poprzez oczyszczenie | udroznisnie istiiejacych przepustow,

- wykonanie warst nawierzchniowych z kruszywa famanego,

- wykenanie elementdw odwodnienia w postaci sciekdw otwartych - wodospusty z tvorzyw sztucznych,

- roboty wykonczeniowe - zabezpleczenie skamp elementami drewnianymi,

- rekuliywacia terenu,

1.2. POLOZENIE GEQGRAFICZNE | LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja ziokalizowana jest w wojewddziwie podkarpackim, w powiecie jasielskim w gminie Krempna oraz Nowy Zmigréd.

1.3. PRZEBIEG SZLAKU ROWEROWEGO W PLANIE SYTUACYJINYM | PROFILU PODLUZNYM

Odcinek sziaku rowerowego — drogi dia rowerdw przeblega przez tereny leéne. Teren cechuje sig urozmaiconym uksziafiowaniem
wznoszac sig od poczatku odeinka do km okoto 14200 a nastepnie obnia sigze w Kierunku korica odcinka. Droga dla rowerdw w
stanie istniejacym posiada nawierzchnie nlezwigzena Kruszywa o szerokosci 2,6 m do 3,0 m. Odwodnienle odbywa sig
powierzehniowo na sasiadujgce tereny zielone oraz do istniejacych rowdw otwartych zlokalizewanych po obu stronach drogi dla
rowerow.

1.4, URZADZENIA OBCE
Analziowany odcinek szlaku rowerowego przebiega przeztereny leéne Magurskiego Parku Narodowego w wyniku przeprowadoznej
wizji w terenia oraz analzi materialdéw geodezyjnych na frasie przedmictowege cdeinka uzadzefobeych nie stwierdzono.

1.5. OBIEKTY INZYNIERSKIE
W ciagu przedmiotowego odcinka nie stwierdozno obiektow inzynierskich.

1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach remontu szlaku rowerowego przewiduje sie wykonanie nowych warstw z kruszywa lamanego 0-32 o gr. Sompo
zaggszozenlu oraz warstwy nawierzchniowsj z kruszywa famanego 0-32 2wirowansj i miatowane] kruszywem kamiennym 8-11 mm.
Grubosé warstwy po zageszezeniu wynosi 7 cm.

2 PALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

2 1. METODA KALKULACJ KOSZTORYSOWEJ, DANE CENOWE | PODSTAWY NAKLADOW
Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona zostala w oparciu o Rozporzgdzenie Minisira

Rozwoiu | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie pkreslenia metod i podsiaw sporzgdzania keszlorysu inwestorskiago,
obliczania planowanych kosziéw prac projektowych oraz planowanych koszitw robst budowlanych okrestonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym(Dz.U.2021.2458) oraz na podstawle uszezegbdlawiaigoy ch dodatkowych uzgodnien zawarlych w
niniejszych zalozeniach wyisciowych do kosztorysowania, Kosztorys inwestoski sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej.

Ceny jedniostkowe robot podstawowych ustalono w oparciu o powszechnie wionrystywane kalalogi cen jednostkowych roboti
obigktéw inwestycyjnych ,Bistyp — katalog cenw budowrictwie” (Wolters Kluwer Polska) przy ustalaniu cen jednostkowych pod
uwage wzieto réwnieZz wymagania specyfikacji technicznych | rzeczywiste naklady malerialowe | technologiczne podane w opisie
technologii | warunkéw odbioru robdt, parameley obiektu okrestone w dokumentadi techniczne)j oraz lokalne uwarunkowania
technologiczne {min. utrudnione prowadzenie prac ze wzgledu na przebieg diogi | uksziaowanie terenu).

Przy ustalaniu cen jednostkowych wzigto pad uwaga réwniez informacie pochodzyce z danych rynkowych, w fym z zawartych
wezesniaj uméw i rozstrzygnigtych postepowan przetargowych na terenie gnin powialu rzeszowskiego. Z uwagi na fakt, ze
zaprojektowany zakres robot dotyczy asortymentéw i technologii powszechni stosowanych w obrebie drog gminnych | powiatowych
przy ustalaniu cen jednostkowych tych prac nie zachodzi potrzeba przeprowsdzenia kalkuiacll szczegélowych cen jednostkowych
poszezegbinych pozycii kosztorysowyeh, : s
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VWyszezepblnienie elementdw rezlicreniowych
(Opis robi ik obliczente ich lofei}

Geoderyjna vbsluga inwestyeji w terenie pagdrikowatym

61010012 ryaalt i ] 12ooope 12 000,60
Crdvinek drogi 4k rowerdw o dugotet calkowite] 3,3 km. Wytyvasnie tlementdw
projel veh rebdt, eb dw pdwodnienia, obmiary geoderyine, Inwentaryzacja . < < <

powykenawt za wykonanyeh rebit « kompleina obsluga goodenyjna inwestyc.
Wazunki uwirdnione teren fedny.

KNR 20141651

Reczne feinanic karvzowanie drzew i rodHunoet niskie

1 536,00
Recane feinanic i karezowanle drzew o &ednicy do 10 om orez kreskdw ~ rozproszons
skupiska drzew (wystgpuies f12 ok 25% 41 odeinka) w zalzosle do2,0m po obs
stronach drog! dla rowendw, Porgbanic na edcinki dogodne do 5oTIa renEpoTl
ryeany pa odfeglosd do 50 m i ulozenie w stosy. _ H * * x
Materist zakwalifikowany Jzko preydamy stznowi wiasnosd Zamawisigeegoe Unylizacia
materiata 2K ia zakwatifik go jako ni Satny w gestii Wykomawey
robdt
KR 110945 Clgele plelggpacyjoe draew . G90,09 3,00 T 90,00
Obcinante pils meshanivzey suchyeh galezl drzew oraz galgzi | konardw wehoduzeych
'\ strajnig drogi na cale] dhagedet edeinka do wyseheld okvlo 3,0 m. Opuszozeniz N < < "

galezi i keonarow porgbanie na odeinki dogodne do transport transpor recany #a
odieziodé do 50 m i ulozenie w stosy

01020430 Mechzniczne rozebranic btnigjace] wawicrzehni bitumiczng] a? 1 950,00 200 17 820,60
Mechanicine z;:r_wanie pozestatolel po nawierzchni mir;miz:o « smolowsj g, \wsm};
do 4 om - nawierzehnia spekia. Zetadunek transpont 1 utylizacia meterialy w gestl % X X b3

Wykonawey robdL

Wykonabie wykepdw mechanicznie wgr. kal. }-V 2 trapsporiem urobky na
odleglogé do S km

1666

1257800

 juiylizaci mzxe:ig!u_nieprzydamé%&_

Wk ie wykopow mech iew g, ket BV 2 transportent nadmizrg vrobku na
odktzd, Wykonunde wykep®y sa petizeby odmulenia i uksztshowania skarp iste,
adzedh odwodnienia drogl dla rowerdw - Towy nravatie. Nadmiar graniu {grant
nieprzydsmy) przechodzi na whisaodé Wykenawey. Wyknnawea zapswad trenspert

Roboty utraymaniowe i konserwacyjne w obrgble prespostow

13016140 m 4250 13000 £ 300,60
Recme oozyszezenic Eodmulenic crgit pm:wodé-awh preepustdn alkalizowen yoh
pod korong drogi. Rytane wwnigdie zategaiacych pateet oraz rumosz. Inspekeja steny ® X X X

\cchnicznege przepustiw oz slomentdw umotaivit wlotowiwylotdw.

03.02.01LE8 Wodospusty preejazdowe Z tworgyw srtuzmmych m nse 11580 8 250,00
Sostarczente 1 montaz wodospustdw z bwardego polichlorin winylu (PCV) 0
vymiarach przekrofs 130x230 lub Zblizene wypesatonago W zintegrowane clementy
otwizee, Wpusty osadzane na ewie 2 batonu Klasy C20725 grubedel |5 om pray ’ x . . .

vzyehy dodatkowych kotew poprzeoznych 2 preta zbrejenlowege #12mm co 30-300
crm, Szezepdl d:

Tokalizacie wodespustéw do uzgednicaia z1 m.

f3.04p411

Uzupetaienie pmrﬂw.nama i zaggsaczenic sposobem meckanicznym bin,
pawierzehni uczniowej oraz wykonasie warstw kruszywz lamanego 032mn u3
cale} szerokodel drogi dla rawerdw

m

11,00

297 900,60




Wirdwnante profilowsnic i doggszezenis istnicjgoc natvisrzehni 2 knjszyw w obrghi
Zrogi dls 1o sposabemi mechand = Wykenanic warstwy profifows] 2
kruszywa lamncgo €-32 mn sizbilizowanego machardcnie, frednia g w-wy po
{zagesacienin § em

03020112 Wykonanie nawierzehnl 2 krotzywa lamanego gr. w-w¥ po Zageszczenis 7 em a1

13,00

Wy’mﬁaxﬁa nawierzchol z kniszywa lana {32 mim z zambnisciom pome] watstwy
poprzez miatowanie § wh iz kruszywers kamiennym 8-1 mm. gr. wewy po X
2aggszezeniu do 7 om.

i

06036132 Scinznic § uzupehiznie poboczy B, gr, wowy 12 em

Seinanie poboczy na szerokedci 0,5 m po obu stronach drogi § urupelnienie gronfom. x
{(materizt rodzimy) wraz z ukszik iem spadkdw porprecanych § zagesrozenizm s




