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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Kosztorys inwestorski

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

2 Roboty fundamentowe

3 konstrukcja wiezy

4 instalacja odgromowa
Tabela elementéw scalonych
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [ jm. | llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i ziemne 66 333,52
1 |KNR 2-01 0125-] Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 145%145= 118,89 24 996,62
d.1 04 grubo$ci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 210,250
Krotno$¢ = 2
2 |KNR 2-01 0207- [ Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj m3 [ 7,0*20%25%4 91,04 12 854,85
d.1 03 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku +20%05*12=
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 141,200
3 |KNR 2-01 0118- [ Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach [ m3 | 7,0%2,0*1,8*4 282,56 28 482,05
d.1 01 kat.gr.V =100,800
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne 66 333,52
2 Roboty fundamentowe 148 439,90
4 |KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3 [(20*7,0%4+05 1252,59 7 139,76
d.2 01 *2,0)*0,1=5,700
5| KNNR20101- | Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych m2 | ((1,5+6,42)*2,0 197,37 26 093,89
d.2 01 betonowych lub Zelbetowych *0,4+(0,5+542)
*2%2,15)* 4 +
03+18)*2*
1,2 =132,208
6 |KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci [ m3 | (1,5* 6,42 0,4) + 1123,22 31 232,26
d.2 04 ponad 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu (0,5*5,42*2,15)
*4+03*18*
1,2 = 27,806
7 |KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 2,205 19 432,05 42 847,67
d.2 06 maszyny - prety zebrowane
8 | KNRAT-06 | transport betonu na szczyt gory t 27,900 183,63 5 123,28
d.2 0103-02
analogia
9 |KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 | ((1,5+6,42) *2,0 17,60 2 689,00
d.2 01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; - *0,4+(0,5+542)
pierwsza warstwa *2%2,0)*4+(0,3
+18)*2*1,2+
(05%6,42+05*
05)*2*4=
152,784
10 |KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 92,605 29,89 2 767,96
d.2 02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
11 |KNR 2-01 0501- | Zasypanie fundamentow m3 poz.2 - poz.6 = 269,38 30 546,08
d2 | 02zsz.2.18. 113,3%
9910
analogia
Razem dziat: Roboty fundamentowe 148 439,90
3 konstrukcja wiezy 563 150,18
12 |KNR 2-05 0208- | Mocowania stupéw do fundamentu markami stalowymi t (0,5%0,5*0,02 + 17 233,01 8 840,53
d.3 04 wraz z kotwieniem 0,32*0,33*0,015
analogia *2)*8*7.85=
0,513
13 |KNR 2-11 0301-| Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna struganego| m3 [ 0,3*0,3*22,90 * 10 381,42 231 11117
d.3 | 08zsz.34. | -drewnomodrzewiowe klasy C30 - stupy gtéwne 8*1,1+0,25*
analogia 0,25%150*4*
1,1=22,262
14 [KNR 2-11 0301-| Stezenia m3 (0,18*0,12) * 9705,53 93 949,53
d3 | 06zsz.34. (4,80*32+4,15%
analogia 4+354*4)*1,1
+(0,18*0,12) *
(544*4*9+6,8
*4)*1,1=9,680
15 |KNR 2-11 0301-| konstrukcja klatki schodowej i platformy widokowej m3 ((0,42*0,12) 9 705,53 62 338,62
d3 | 06zsz.34. (19,7*3+17,5*
analogia 3)+(0,12%0,18) *
4,72*9+(0,08 ¥
0,3)*3,8%20+
(0,12*0,18)* 6,9
*10) *1,1=6,423
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
16 |KNR 2-11 0301- stopnie i deskowanie spocznikow m3 (0,12*0,12) * 9705,53 77 760,71
d3 | 06zsz.34. (19,7*3+17,5*
analogia 3)+(0,12%0,18) *
4,72*9+(0,08
0,3)*3,8%20 +
(0,05*0,15)*19°*
9+(0,05*0,15) *
6,9*46=28,012
17 |KNR 2-02 0402- | Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy m2 7,25%7,25= 135,86 714,21
d.3 | 03zsz.2.11. | nasyconej pod pokrycie z gontu papowego - bud.o 52,563
analogia wysokosci 26 m skrecana wkretami klasy A2
18 |KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone; m2 (7,25*0,5*3,9*4 128,79 7 283,07
d.3 01 = 56,550
analogia
19 |KNR 2-02 0501- | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m2 poz.18 = 56,550 54,71 3 093,85
d.3 01 jednowarstwowo
analogia
20 |KNR 2-02 0501-| Pokrycie dachéw gontem papowym m2 poz.18 = 56,550 54,71 3 093,85
d.3 01
analogia
21 [KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm-z | m2 | 0,40*(7,25*4 + 402,51 4 830,12
d.3 02 blachy ocynkowane; 0,25 * 4) = 12,000
analogia
22 |KNR 2-22 0603-| Balustrady z poreczami skrecane wkretami klasy A2 m [3,70*10*2+(1,3 268,49 47 737,52
d.3 03 *2+47)*9+6,9
analogia *4+29%2+3,10
+1,6 = 177,800
23 | KNRAT-06 | Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za t 250,000 63,88 15 970,00
d.3 0106-05 pomocg zurawia kofowego; masa jednego tadunku
analogia ponad 2,00 t
Razem dziat: konstrukcja wiezy 563 150,18
4 instalacja odgromowa 32 913,29
24 | KNR-W5-08 | Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej m [725%4+420*4 43,07 1 972,61
d.4 | 0604-02z.0. | nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu =45,800
9901-11 ptaskim pokrytym papg na drewnie
25| KNR-W5-08 | Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za szt. 5,000 46,64 233,20
d4 | 0618-01z.0. | pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych -
9901-11 roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
26 | KNR-W5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji m | 4*24,0=96,000 75,51 7 248,96
d4 | 0607-03z.0. | odgromowejna budynkach na cegle z wykonaniem
9901-11 otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm
27 | KNR-W5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie 0 m 24,0 * 4 = 96,000 238,48 22 894,08
d4 | 0611-03z.0. | gtebokosci do 0.6 mw gruncie kat.IV - roboty w budowli
9901-11 na wysokosci 4-12 m
28 | KNR-W5-08 | taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w szt. 4,000 47,25 189,00
d4 | 0617-01z.0. | wykopie - bednarka 120 mm2 - roboty w budowli na
9901-11 wysokosci 4-12 m
29 | KNR-W5-08 | Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodéw szt. 4,000 93,86 375,44
d.4 0621-01 uziemiajgcych na drewnie
Razem dziat: instalacja odgromowa 32 913,29
Kosztorys razem 810 836,89
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp YA Razem
1 | Roboty przygotowawcze i ziemne 16 137,36 0,00 8 160,37 23 083,23 18 952,56 66 333,52
2 | Roboty fundamentowe 38 880,76 25 471,89 2430,17 39 245,58 42 411,50 148 439,90
3 | konstrukcja wiezy 141783,47 115 022,38 5512,38 139931,70 160 900,25 563 150,18
4 | instalacja odgromowa 10 404,98 2 057,81 595,64 10 450,94 9403,92 32 913,29
Kosztorys razem 207 206,57 142 552,08 16 698,56 212711,45 231 668,23 810 836,89|
Stownie: osiemset dziesiec tysiecy osiemset trzydziesci sze$¢ i 89/100 zt
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