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IZOLACJA FUNDAMENTOW
Z MASY ASFALTOWEJ NP
IZOPLAST R+IZOPLAST B

RZUT FUNDAMENTOW 1:50

CZOP DREWNIANY

PO WYCIECIU OTWORNICA
OTWORU MONTAZOWEGO
WKLEJONY NA KLEJ DO DREWNA
WODO | MROZOODPORNY

PR2 - PRET GWINTOWANYo020
CYNKOWANY OGNIOWO

SZCZEGOL MONTAZU ELEMENTOW
LAWY BEZ FUNDAMENTOW

1:20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

bt , Al
NR | # | JEDN. g.;)TS.c A (18 62)
[mm] #8 #12
1] 12 [ 1120] 8.96
2 | 8 920 | 10 | 920
RAZEM mb 39,60 | 33,60
CEEZAR Tmb  kg/mb 0,395 | 0,888
RAZEM kg 363 |7.95

BETON C20/25 - 0,20m3

ZALECA SIE WYKONANIE BETONU SZCZELNEGO
NP. PRZEZ DODANIE PREPARATU PENETRON ADMIX

(W PROPORCJACH OKRESLONYCH PRZEZ PRODUCENTA)
CO UMOZLIWI REZYGNACJE Z IZOLACJI FUNDAMENTOW

MASA ASFALTOWA.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

asortyment diugose ilose obistosé
%z:acsz. przekroj elementu jednego elementu | p £ o
= UED! (mm] ' |
B1 1/2 belka 0400 4000 1
0,35
B2 belka 0300 500 2
razem 0,35

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH LAWY Z FUNDAMENTEM

en, | smorment [ S0t [ kS| e s | rosen
narys. przekr?ri“e'r:e]zmentu
mm SZT. kg m kg
PR1 pret gwintowany 020 1000 2 2,47 2,0 4,94
MASA CALKOW ITA kg 4,94

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH LAWY BEZ FUNDAMENTU

asortyment dtugosc | ilosé masa |d ugos¢ | masa
0zZN. | s clementy  |S€MENtU | sztuk | elementu| ogolna | razem
narys. | Przekroj elementu
(mm] mm SZT. kg m kg
PR1 pret gwintowany 020 350 2 0,86 0,7 1,72
MASA CALKOWITA kg 1,72

UWAGA:

*t AWKA WYKONANA MOZE BYC W WERSJIZ FUNDAMENTEM
LUB BEZ FUNDAMENTU

*ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC 1X PREPARATEM
DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA BEZBARWNY A NASTEPNIE
2 KROTNE MALOWAC PREPARATEM NP. DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA W KOL. TIK

*ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCACH STYKU Z FUNDAMENTEM
ZABEZPIECZYC PRZEZ 2 KROTNE POKRYCIE PREPARATEM
ASFALTOWYM NP IZOPLAST R

DATA FAZA INWESTOR ZLEC

MAGURSKI PARK NARODOWY
KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA

11.2010 PB NA/529/2010

TEMAT

PROJEKT INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ

PROJEKTOWAL
ARCH.R.KOPIEC UPR.746/87

OBIEKT OPRACOWAL

NARODOWY PRAWDZIt

MAGURSKI PARK [:é‘ PRZYSTAS
RCH.AKULCZYCKI -UPR.383/90

RYSUNEK ZAKTUA;LZIOWANO NA PODSTAWIE DOKUMENTAC]I UDOSTEPNIONE] PRZEZ INWESTORA
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