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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Giéwnym celem planowane] inwestycji jest poprawa bezpieczenistwa ruchu uzykownikow szlaku rowerowego oraz dostepnosci
terendw Magurskiego Parku Narodowego. Istniejaca nawierzchnia szlaku rowerwego charakteryzuje sig licznymi uszkodzeniami
ulrudniajacymi eksploatacje w szczegoinosci po wystapieniu diugotrwalych badi intensywnych opaddw atmosferycznych,

Zakres robot budowlanych obejmuje nastepuigee zagadnienia:

- roboty przygotowawcze takei jak usunigcie zaro$li oraz humusu a takze cigde pielegnacyjne drzew,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- uporzgdkowanie | usprawnienie splywu wod poprzez oczyszezenie | udrozniens ishiejaeych przepustdw oraz wykonanie nowych
w rmieiscach zasfoisk wodnych,

- odtinkowe wykonanie koryta oraz warstw konsirukeyjnych i nawierzchinowychz kruszywa famanego,

- wykonanie elementdw odwodnienia w postaci $ciekéw otwartych - wodospustéw z materiatéw kamiennych,

- roboly wykonczeniowe - zabezpieczenie skarp elementami drewnianymi,

- rekultywacja terenu,

1.2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE | LOKALIZACJA INWESTYCU!
inwe;sgg_ja__zlokal_izowana fest w wojewddziwie _pgd_i_(grpaq}d_m._ w pqwie__cie jasiekkimw gminie Krempna. _

1.3. PRZEBIEG SZLAKU ROWEROWEGO W PLANIE SYTUACYJNYM | PROFILUPODLUINYM

Analizowany odeinek szlaku przeblega w terenie pagorkowatym doling potoku Swilenzéwka przez tereny leédne.

W ukladzie sytuacyinym cdcinek remontowanego sziaku charakteryzuje sie fiezaymiiukami czest zmieniajac kierunek. W profilu
podluznym istniejaca niweleta szlaku jest dostosowana do uksziattowania tererut wznoszac sig zagodnie z nadanm kilometrazem od
wsi Swiatkowa wietka w kirunku przeteczy Majdan catkowita réznica wysokoscl pormiadzy poczatkiem i koniéem analziowanego
odicnka to okolo 240 m.

1.4. URZADZENIA OBCE
Analziowany odcinek szlaku rowerowego przebiega przeztereny leéne Magurskago Parku Narodowego w wyniku przeprowadozne
wizji w ferenie oraz analzi materialow geodezyinych na trasie przedmiotowego edeinka urzadzedioboych nie stwierdzono.

1.5, OBIEKTY INZYNIERSKIE

W ciggu przedmiotowego odcinka wystepujg obiekly inzyneirskie w postact kaldak okonstrukcji drewnianej pozwalajgcych
przekroczy¢ potoko Swisrzowka alternatywnie dla brodéw prowadzonych jego korytern. W ramach ninigjszej inwestyii nie przewiduje
sie robét budowianych w obrebie istniejgeych kladek.

1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach remontu szlaku rowerowego przewiduje sie odcinkowe wykonanie nowych warstw podbudowy z kruszywa lamansgo 0-83
o gr. 10 cm po zaggszczeniu oraz warstwy nawiarzchniowej z kruszywa famanego 0-32 dwirowanej | mialowanej kruszywem
kamiennym 8-11 mm. Grubos¢ warstwy po zagegszczeniu wynosi 10 cm.

2 PALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

2.1 METODA KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ, DANE CENOWE { PODSTAWY NAKEADOW
Kalkulacja kosztorysowa sporzgdzona zostata w oparciu o Rozporzadzenie Minstra
Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okrestenia metod i ppdstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiego,
obliczania plancwanych kosziéw prac projektowych ofaz planowanych kosziéwrobét budowianych okredlonych w prograrmie
funkejonalno-uzytkowym({Dz.U.2021.2458) oraz na podstawie uszczegdlawlajaty ch d odatkowych uzgodnied zawarlych w
ninigjszych zalozeniach wyjéciowych do kosztorysowania. Kosztorys inwestoski sporzadzony metoda kalkulacii uproszezone.
Ceny jednostkowe robdt padstawowych ustalono w oparciu o powszechnie wykorzystywans katalogi cen jednostkowych robdt i
obiektow inwestycyjnych Bistyp ~ katalog cen w budowniciwie” (Wolters Kiuwer Polska) przy ustalaniu cen jednostkowych pod
uwage wzieto rowniez wymagania specyfikacji techinicznych | rzeczywiste nellady materiatowe i technologiczne podane w opisie
technologii | warunkéw odbioru robodt, parametry obiekiu okreslone w dokumentacii technicznej oraz lokalne uwarunkowania
technologiczne (min. utrudnione prowadzenie prac ze wzgiedu na przebieg diogh | uksztettowanie terenu).
Przy ustalaniu cen jednostkowych wzigto pod uwage réwniez informacje pochodzace z danych rynkowych, w tym z zawartych
wezeséniej uméw i rozstrzygnietych postepowart przetargowych na terenie grrin powiatu rzeszowskiego. Z uwagi na fakt, ze
zaprojektowary zakres robdt dolyczy asorlymentow | technologii powszechnie stosowanych w obrgbie drég gminnych | powiatowych
przy ustalaniu cen jednostkowych tych prac nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia kalkuladi szezegblowych cen jednostkowych
poszczegdinych pozyci kosztorysowych.
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|Wartosé kosziorysowa rob6t (netto): 423 284,00 z
ISIownie: czterysta dwadziescia trzy lysigce dwiescie osiemdziesiat cztery 1 /100
Oygdélem wartoéé kosztorysowa robot (brutio): 520 639,32 #
Sfownie: piecset dwadziescia lysiecy szesdsel trzydiiesei dziewis 2t 32/100
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Podstawy

e STWIORY CPV]

Wyszereghlnienie elementdw rogliczeniowych

{Opis robat i obliczenie ich Hokel)

01010122 Ceedezyjns ohsluga nwistye]i w ferenie pagdekowafym nizakt 180 3] 225,60 1123560
Odeinck drogi o dlogoici calkowilel 4,8 km zzkresem robdt objgly jest odeinek db
ckolo 3,8 kin Wwylyceenio of oW projekio % 1obdt, ¢l " < « <

edwodnienia, vbmiay geodenyins, inwentaryzacia powykonawiza wykonanych robot -
fompletaa obshoga geodezyina inwestyct. Wareald strednicne terzn kefny.

KNR 20374811

. {Recene dcinanie i harczowan

niskiej

Rerzne feinaniz t kamzowanie dreaw o dsednicy do 10 em ome krzskdw - zaganiki
seute ns szerokofel frednio po 1,0 m po obu strenzch drog. Porgbanie naodeinki
Eozadne do ransportu franspont reeamy Ba odledosd do §0 m i vlozenie w stosy
Materiat zakwalifikowany fakp proydamy stanowi wlesnods Zamawlaizeege Unlizecia
materiztu 7 karczowania zakwalifitowanego jake nicpreydatny w pestii Wykonawey
Tobdt. .

KNR 201/109/1

Clycie plefegnacyjne dreew

szd.

10065

Ovuinanic pily mechanicing suchysh galeal drzew oraz palesd § konamdw wehodzacych
v shizdiiy drogi nz call dlugosel odeinka do wysokodel vkolo 5,9 m_Dpuszezenic
ealezti honardw porgbasie na odivaki dogodne 40 transporty ransport mozny sa
ofldlodé do 30 mi wlodente w stosy

0L.020L82

Mechaniczoe ;mmi'gcie warstwy ziemi urodrajne] (hemusa} o Sredaief gr. wony 1 £3
cm 2 darming ragospodarowanie nadmiare bumusu w gestil Wykonawey

480,59

1000,08

remontow nawierzehal drogi 2o ziofeniem na placy Wykenawey. Humus do

Mechanicng usunigsie warsiwy urodzajiej (humisu} gr. w-wy Eom na odeizkach

plinigjszego wikprzystania {prod. groboEl humiusu Hem). Migisce skladowania
wapewnis Wykonawes Sredala gnibosd wewy damiay FOum. Nadmiar bumusy oraz

\‘«’yk;manie wykopdw ssechaniesnie w gr. kat, I-V 2 transporters urobku na

3 ? 3 184,00
trotelal odbeptod do S kin = 28,63 2300 9 134
Wikunaie wykepdw mechmicnie wgrkat BV 2 trans;;eﬂam'umhka pacdidad.
\ykonanie wykopdw na potrzeby odmulenia i uksztaliowanis stn. vizgdseh
odwodniania drogh « Towy olwarte eraz wikenania pepressanysh wedospustdw celem « . x .

fusprawrienia sphywu wid § 2abeapieczeniem korpusy drogi preed degradacis. Nadmiar
gruntu {gruat nispraydatmy) przechodzl ns whanodt Wikosswsy. Wykoaswea zapewni

€3.01.01.86

{Glozenie przepustéw 2 rary PP o drednicy DN6OD

A

82000

284090

Wikonaniz praepustdw 2 tur PP stukturalnych dwudciennych o klasie min, SN 80 8.
wew 60 oo wiaz z wykonaniem podsypkd piaskowsj (0-2,0 mws) gr. misn, 10 cm § fande
7 krasrywa frnanego (0-63mm) stabflizowanego mechanicanie gr. min, BSempo
2angszezeniv. Zasypke wykonsd do wysokodct 10 om powyizj c2¢ivi pravwodowej
przepust: na szerokoded min B+0,2m od osi prazpusty.

03.01.01.20

Wykonanie sbudowy | umocnienia wlotdw/wyloléw proepustdw

6,00

390000

Wykonznic fmocnienia skaspy w obigbie wiomfvylota preepustéw obudowg 2
Lnmienia hydrotechniczneps §0/E20 ukiadanego sposobom brukarskim na podsypes
izskowej 1:4 2 wipelni spoin poprecz klinowanis frakefi

F

P

drobnizjsze} pomigdey glazami.

03.01.0t 40

Roboty nireymaniows i kenserwacyjne w obrebie praepustiv

355

50,60

1 860,601

Rgezne eczyszezenie i odmulenic czqéct pragwadowych praepustéw zlokalizowanych
pod keroa drogi, Rgcane usenigeie zalegaigeych gateri oraz ramoszu. Inspekeja stanu
technicrnege preepustow oraz elementdw umotaied wiotdw/wylotdw.

R




g {3.02.61.13 Wodespusty przejazdowe 2 materiatdw kamieanych @ 15,6 209,80 3 600,080

Wiykenanic wodospustdw poprzecensch w formie Scicke meldowego phitkiego

fo yeh rguznie sposobers brukershim z kamisnia polnsgo na prEvEdiowansj
pedbudewic 2 zaggerdzonvgo kuszywa natarainege gr. 10 om  fmdnia dlegedd
p-ajad}nc_z-:go wodospusia 3,8 n, Tre.ns_pen feraty ww Lash gk h

Wykonaaie koryta pad (;asztrzmie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i 2 =
a 04.01.01.13 - P 3, 12,62 28 260,6€;
B eageszezantem podicia w gr, kat LYY, glebokodt koryla 20cm = 1350 !
Wy i i&orﬁana. doinkach remontu kopstnik ji drogi (misis leghych
powizrzshiiiowyeh zastoisk wodnyeh erad odeinki drogi o nadmiemym nawodnienie < . . N

kospysa | bujdc] wegetaedi odiin w obrgbie jerdni) wrax 2 profilowaniom §
frapgsesianiom pidleza w gr bt 1-V1 Sredais glibokode korytowania 20 cm,

- s la : o'stal Areg0 hethanicinis
1t 04.04.04.41 \’ii)iiaﬁa'ate 'pcdbuduwy 7 kruszywa lamanego W63mm stabilizowanego o 115569 £0.00 46209.00
mechanicenie gr. wowy 10 tm
Wikonanie wartwy pedbudowy ¢ Rrsszywa lamz 963 mm stabilizawencgo
meshaniczniz, dednjagr. w-wy po zaggszezeniv 16 om. Podbudowa zxsadaiczana < % x <

oduinkach remonts - tzupelatonia kenstrukei drogi oz uzspstatenie warsty
konstrukoyjaych nad pracp i Transpont Tadu v kach studaionyeh.

1z 05,02.01,12 Wykonanie nawierzchal z krustywa lamanego gr, w-wy po zagqszczeniv 10 cm o’ 135865 45,00 i 975,00

Wikonaniz pawierzehni z krusaywa lamanogo 0-32 mar z zenknicciem pémef warstwy
ipoprzez mizlowanie § Bwdrowanie kruszywem kamiennym 8- mm. grow-wy po x x X X
22g4s

13 BNR -1 830188 Zaberpieczente skarp korpusu drogi kunslru%e}ami rdriwna 3 TR 185900 198 569,00

1 je b Loty

drewnianych z wyrgbami 2 drewna okraglego « drewno iglaste -
$wictk. Bale ckragle korowing érednicy ok. 30 e, Lazzenie na zaklad omz prey
wzycis kizmes statowach § gwoddat Ryczne 2asypanie i wypselnients kaszye materialom
Lamicnnym | mmoszom. Wysokodé kaszyey $redoio 3.0 m. Transport materialow w
wanekash virednionyeh roboty wykenyweae W sgsiedetwie orar w konyiash cigku
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