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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Andrzej Wilezynski
upr. nr 11/73

Ja, nizej podpisany, jako projektant, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994,
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany:

Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby garazu dla samochodéw elektrycznych

dla
Magurski Park Narodowy , Krempna 59, 38-232 Krempna

na dzialce nr 33/4 w miejscowosci Krempna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO: ,,ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA
POTRZEBY GARAZU DLA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku administracyjnego —
siedziby Magurskiego Parku Narodowego o garaz 3 stanowiskowy dla samochodéow
elektrycznych. Budynek zaliczany jest do XVII kategorii obiektow budowlanych

2. Sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obicktu budowlanego:

Projektowana rozbudowa bedzie petni¢ funkcje garazu dla  samochodéw
elektrycznych.

3. UKlad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej,
murowanej z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 ¢m oraz konstrukcji zelbetowej —
stupy zelbetowe

® Dach spoczywa na $ciankach zwieficzonych wiencem. Konstrukcja dachu tradycyjna
drewniana ptatwiowa, z ptatwiami posrednimi i stopowymi, nawigzujgca do istniejacej
konstrukcji zadaszenia nad wejsciem  glownym do siedziby Magurskiego Parku
Narodowego

* Posadowienie budynku bezposrednio na lawach fundamentowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu:

¢ Wysokos¢ budynku ($rednio od poziomu gruntu) — 5,74 m
*  Wymiary budynku - 7,60x8,70 m

® Dach — nachylenie — 3(°

* Powierzchnia zabudowy — 66,12 m?

* Powierzchnia uzytkowa — 58,00 m?>

¢ Kubatura — 250,00 m*
® Liczba kondygnaciji — 1

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Powierzchnia W
Nazwa strefy uzytkowa [mz]
PARTER
1. Garaz 58,00

Razem: 58,00 ol
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b)
c)

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Budynek posadowiony je_st ponizej lokalnej strefy przemarzania gruntu na
fundamencie o tradycyjnym sposobie wykonania — tzw. , fundament liniowy”.

Warunki gruntowe:

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. S to grunty mineralne wyksztalcone
jako grunty zwiezle z domieszkg rumoszu piaskowego, mato wilgotne o konsystencji
twardoplastycznej (grunty nosne) : gliny pylaste oraz utwory wyksztatcone w postaci
piaskowcow i tupkow. Grunty te stanowig dobre podtoze do posadowienia budynkow.
Nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego. Na terenic projektowane;j
inwestycji nie wystepuja mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy
niekontrolowane. Nie wystepuja tez niekorzystne zjawiska geologiczne tj. osuwiska
czy szkody gornicze.

Warunki gruntowe okre$lam jako proste.
Poziom zwierciadta wod gruntowych jest ponizej poziomu posadowienia budynku.

Konstrukcja projektowanego obiektu:

Projektowany budynek garazowy posiada prostg konstrukcie (ze statycznie
wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi), posiada Jedng kondygnacje, nie jest
podpiwniczony, z dachem trzyspadowym.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

Projektowany budynek, o prostej konstrukeji, posadowiony w prostych warunkach

gruntowych zaliczam do pierwszej kategorii _geotechnicznej — zgodnie z §4 ust. 3

pkt. 1a Rozporzadzenia j.w.

Liczba lokali: 1
— Lokale mieszkalne — ()
— Lokale uzytkowe — 1.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe odprowadzone zostang z dachu
kolektorem zbiorczym na teren przedmiotowej dzialki, zachowujac naturalny sptyw.




d)

e)

g)

a)
b)
c)
d)

€)

Emisja zanieczyszczef — przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzania
technologiczne nie powoduja emisji zadnych zanieczyszczen gazowych.

Odpady stale — wg raportu GUS z 2019 r. na jednego mieszkarnca przypada srednio
332 kg zabranych odpadéw komunalnych na rok. W budynku zamieszkuje 4 osoby.
Przewidziano miejsce gromadzenia odpadéw statych na terenie inwestycji. Odleglosé
projektowanego $mietnika na dziatce zgodnie z § 23 ust. 114 WT. Zgodnie z Ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628) usuwanie odpadow z
inwestycji odbywag si¢ bedzie na drodze indywidualnej umowy z koncesjonowanym
przedsigbiorstwem trudniacym sie ich wywozem. Gospodarowanie odpadami nie
bedzie stanowito zagrozenie i nie bedzie generowalo niekorzystnych skutkow
srodowiskowych.

Wiasciwosei akustyczne oraz emisja drgar, promieniowanie, pole elektromagnetyczne
1 inne zaktécenia — budynek nie emituje szkodliwych wibracji, hatasu, a tym samym
nie zostang przekroczone dopuszczalne standardy jakosci srodowiska poza granicami
realizacji przedsiewzigcia,

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samg sie¢, niemniej jednak Zrédlem pola
elektromagnetycznego moggcego naruszy¢ wartosci normatywne sa linie energetyczne
0 napigciu roboczym co najmniej 110 kV. W zwiazku z powyzszym stwierdza sie, ze z
funkcjonowaniem obiektu jak i jego przebudowy nie bedzie zwigzane oddzialywanie
w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

Brak jest promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktocern w zwigzku z przebudowsa
1 pozZniejszym funkcjonowaniem obiektu.

Wplyw obicktu na srodowisko naturalne — projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla
Srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje, Ze jest
ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na
istniejgey drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sic jej estetyka otoczenia
obiektéw. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie Zostang zanieczyszczone
ani skazone przez projektowana inwestycje.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,
W tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédel odnawialnych, Kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne Iub
blokowe:

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania
1 przygotowania CWU: nie dotyczy.

Dostepne nosniki energii: nie dotyczy

Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie: nie dotyczy

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnaweze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie: nie dotyczy

Wyniki analizy poréwnawcezej i wyboru systemu zaopatrzenia w energig: nie dotyczy
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10.

b)

11.

12
a)

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Instalacja wentylacyjna — projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjna.

Instalacje elektryczne — o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych, ochrona przed
porazeniem, ochrona odgromowa. Calosé instalacji powinna byé wykonana przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary kontrolne.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Kwalifikacja pozarowa obiektu — budynek zalicza si¢ do kategorii PM. Ze wzgledu na
podzial budynkoéw na wysokosci, obiekt zaliczany jest do grupy N — niskie.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — budynek zaliczany do klasy ,,E”. Zgodnie
z wylaczeniem dotyczacym klas odpornosci pozarowej budynkow wg § 213 ust. 1a
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.2019 r.), modernizowany budynek nie
przekracza trzech kondygnacji nadziemnych i jest zwolniony z wymagan
dotyczacych klas odpornosci pozarowej budynkow oraz klas odpornosci ogniowej
elementow budynku i rozprzestrzeniania ognia.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MU SZA BYC
DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich
zasad 1 warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych oraz
instrukeji montazowych producenta technologii. Wszelkie roboty prowadzié¢ pod
nadzorem o0sob uprawnionych. Prace prowadzié zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami oraz zasadami BHP.

Strefy pozarowe — projektowany budynek posiada jedng strefe pozarows (kubatura
ponizej 8000 m>)

Droga pozarowa — brak wymagan

Ewakuacja — brak wymagan

Usytuowanie budynku wzgledem budynkéw sasiednich — brak oddzialywania na
budynki sgsiednie

. Uwagi koncowe:

Materiaty:

e Lawy i stopy fundamentowe — beton C16/20 (B20)

° éciany fundamentowe z bloczkéw betonowych zalewowych z betonu C16/20 (B20)

e Shupy 1 wienice zelbetowe — beton C16/20 (B20), w wieficach do mocowania murlat
zakotwi¢ sruby fajkowe ¢16 w rozstawie jak na rzucie wiezby dachowe;j



Stal zbrojeniowa — klasy AIIl gatunek 34GS

Sciany zewngtrzne z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24 ¢m odmiany 600 na
termiczne]j zaprawie systemowej

Dach trzyspadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowej, z platwiami posrednimi i
stopowymi . Konstrukcja dachu nawigzuje do istniejacej konstrukeji zadaszenia nad
wejsciem glownym. Platwie stopowe oparte na belkach drewnianych 20x29.
Drewno konstrukcyjne klasy C27. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
przed korozjg biologiczna poprzez 2-krotne smarowanie preparatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

b) Elementy wykonczenia budynku:

Pokrycie dachu — blachodachowka na tatach. Polgczenia krokwi z murlata na
polaczenia ciesielskie (zamek kurpiowski lub galicyjski dla pewnosci skrecone
Srubami stalowymi lub systemowe polaczenia stalowe np. firm Simpson lub
Koelner. Wykonczenie od wewnatrz — deski strugane na pidro-wpust.

Odwodnienie dachu:

Zastosowa¢ tradycyjne rozwigzania systemowe. Rynny ¢$100 mm, rury spustowe

$90 mm. Sposéb wykonania wg instrukcji montazowej przez wybranego

producenta

Obrobki blacharskie:

Wszystkie obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i informacjami

technicznymi wybranego producenta systemu pokrycia dachowego

Posadzka:

Posadzka z plytek terakota. Spadek posadzki w kierunku kratek sciekowych

(koperta).

Izolacja termiczna:

— Sciany fundamentowe — polietylen ekstradowany XPS 200-036

— Posadzka — styropian EPS 200-036

— Sciany zewnetrzne — styropian 4=0,032 W/mxK

— Dach — welna mineralna 2=0,034 W/mxK

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow:

— Pozioma na podlozu betonowym pod tawami fundamentowymi 2x papa
asfaltowa na lepiku

~ Pionowa scian fundamentowych z powlokowym mas bitumicznych (bitumiczno-
polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych gr. min. 2 mm) do polaczenia
z izolacja pozioma w cokole budynku

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki:
— Folia PE ulozona pod ptyta betonowa

Izolacja przeciwwilgociowa dachu:
— Folia PE paroizolacyjna utozona pomiedzy ptyta G-K lub deskami, a izolacja
termiczng




— Folia wstepnego krycia FWK o paro przepuszezalnosci min 100 g/m2 x 24 h
bezposrednio nad warstwg izolacji termicznej
* Elewacja:
— OKkladziny z pytek elewacyjnych
* Wykonczenie wewnetrzne:

— Tynki cementowo-wapienne
¢ Parapety:
— Zewngtrzne — z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku (wg rozwigzan producenta stolarki okiennej)
— Wewngtrzne — alternatywnie ceramiczne lub z PEV
* Posadzka:
— Posadzka z plytek terakota. Spadek posadzki w kierunku kratek sciekowych
(koperta)
e Stolarka:
— Okienna — okna z PCV potrdjnie szklone z szybami zespolonymi z powloka
niskoemisyjng o wspotezynniku Uy=1,0 W/m?K
~ Bramy garazowe — systemowe z napedem elektrycznym
7Ze wzgledu na zastosowang technologi¢ budowy zaleca si¢ dopasowa¢ wymiary
stolarki do wykonanych otworéw (stolarka na indywidualne zamoOwienie),

Opracowat:
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Architektura - przekréj A-A
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D] DACH

BLACHODACHOWKA

LATY

KONTRLATY

FOLIA° WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 15x18 cm

WELNA MINERALNA 20 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

DESKI LUB SUCHY TYNK

P | POSADZKA

PLYTKI TERAKOTA

BETON 10-15 c¢cm B15

STYROPIAN 10 cm

FOLIA IZOLACYJNA

BETON 15 e¢m B15

POSPOLKA 20 CM

F | SCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBELKOWA

STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 10 CM

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH ZALEWOWYCH GR. 24 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SZ] SCIANA ZEWNETRZNA

PLYKI ELEWACYUNE

STYROPIAN GR. 10 CM

SCIANA 7 BLOCZKOW Z GAZOBETONU GR. 24 MM

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
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Architektura - elewacje
skala 1:50

istniejacy budynek biurowy
istniejgcy budynek biurowy

elewacja potudniowo-zachodnia

elewacja potnocno-wschodnia
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