Przedmiar robot na tablice informacyjng przy szlaku i $ciezce
| — 6.

1. Tablica informacyjna 1 - 6.

2. Roboty ziemne
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KNR 2-01 0307-02-060
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewoz na
odlegtos¢ do 10 m.Grunt kategorii I11.

1. 1,80*1,20*1,20
KNR 2-01 0501-01-060
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m.Grunt kategorii
I-111.

1. 2,59-0,86
KNR 4-01 0108-06-060
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do 1 km. Kategoria gruntu 111

1. 0,86
KNR 4-01 0108-08-060
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km

1. 0,86

3. Fundamenty
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10

KNR 2-02 0204-02-060

Stopy fundamentowe zZelbetowe,prostokgtne o objetosci do 1,5 m3 - beton C20/25 z dodatkiem

uszczelniajgcym

1. 1,20*0,60*1,20
KNR 4-01 0202-02-033
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o srednicy 8 mm

1. 648
KNR 4-01 0202-0301-033

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych o srednicy 12 mm

1. 12,79
KNR 4-01 0202-0401-033
Kotwa z preta gwintowanego o Srednicy 20 mm ocynkowana ogniowo

1. 9,88
KNNR 7 0206-020-034
Montaz ptaskownikow 60 x 10 mm - mocowanie masztow

1. 20,06*1,03*0,001
KNR 2-31 0204-05-050
Kamienne zakonczenie fundamentu / kruszywo /

4. Elementy drewniane
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KNNR 2 0402-030-040
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm . Stupy (nakiady:robotnicy i sprzet na 1 m elementu
konstrukcyjnego) S1

1. 5,85+5,0
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KNNR 2 0402-03010-060
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm nasyconych sr. _ . Stupy (nakiady:
materialy na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) S1

1. 0,09
KNNR 2 0402-010-040
Konstrukcje dachowe z bali sr. 150 mm . Belki (naktady:robotnicy i sprzet na 1 m elementu
konstrukcyjnego) B1 , B2

1. 150*12
KNNR 2 0402-01010-060
Konstrukcje dachowe z bali sr. 150 mm nasyconych sr. _ . Belki (nakiady:
materiaty na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B1 , B2

1. 0,32
KNNR 2 0402-020-040
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm . Platwie (naktady: robotnicy i sprzet na 1 m
elementu konstrukcyjnego) P1, P2

1. 2,05*6 12,30
2. 1,90*%2 3,80
3.

4. Przeniesienie +
KNNR 2 0402-02010-060
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm nasyconych sr. _ . Platwie (naktady:
materiafy na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) P1, P2

1. 0,13
KNNR 2 0402-050-040
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm . Krokwie (naktady: robotnicy i sprzet na 1 m
elementu konstrukcyjnego) K1, K2

1. 2,02*8+1,75*2+1,40*2
KNNR 2 0402-05010-060
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm nasyconych sr. np. drewnochron . Krokwie (naktady:
materialy na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) K1, K2

1. 0,18
KNNR 2 0402-040-040
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm . Zastrzaly (nakiady: robotnicy i sprzet na I m
elementu konstrukcyjnego) Z1

1. 0,67*8+0,57*2
KNNR 2 0402-04010-060
Konstrukcje dachowe z bali sr. 100 mm nasyconych Sr. _ . Zastrzaly (naklady:
materialy na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) Z1

1. 0,05
KNNR 2 0403-010-050

Deskowanie polaci daszku - deski gr. 25 mm nasycone sr. _

1. 10,0
KNNR 2 1205-010-050

Tablica z desek gr 25 mm Igczonych na pioro i wpust

AW-050
Pokrycie daszku gontem jodtowym , tupanym

1. 10,0
KNNR 2 0403-020-050

Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej sr. _
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Impregnacja gontu mieszaning preparary | ENEEEEEEEEE

Jednowarstwowe pokrycie dachow papq na podlozu drewnianym

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe z preparatu asfaltowego _ .Pierwsza

25 KNR 4-01 0628-03-050
1. 60*0,6*0,08*2*1,1*10,0
26 KNR 2-02W 0501-01-050
1. 10,0
5. Izolacje
27 KNR 2-02 0602-07-050
warstwa.
28 KNR 2-02 0602-08-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z preparatu asfaltowego _ Kazda

nastepna warstwa.
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