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Przedmiar robót na miejsce otwarte palenia ogniska  

II – 5.  

 
1. Miejsce otwarte palenia ogniska II-5  

 

1 KNR 2-21 0702-01-050 

Skoszenie trawy , zgrabienie i usunięcie  

 

50,00 m2 

1.  50,0    50,00 

2 KNR 2-01 0125-04-050 

Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z 

darnią.Grubość warstwy do 15 cm. 

 

3,20 m2 

1.  3,2    3,20 

3 KNR 2-01 0125-08-050 

Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek 

za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 

 

6,40 m2 

1.  3,2*2    6,40 

4 KNR 2-31 0205-01-050 

Obramowanie paleniska z otoczaków - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm 

 

2,00 m2 

1.  2,0    2,00 

2. Ławki wolnostojące  

 

5 KNNR 2 0402-010-040 

Ławki  z bali iglasych  nasyconych  -1/2 bali średnicy 400 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 

1 m bali ) 

 

24,00 m 

1.  2,0*8+0,5*2*8    24,00 

6 KNNR 2 0402-01010-060 

Bale - 1/2 średnicy 400 mm z drewna liściastego nasyconego śr. np. drewnochron   (nakłady: 

materiały na 1 m3 bali ) 

 

1,00 m3 

1.  16,0*3,14*0,2*0,2*0,5    1,00 

7 KNNR 2 0402-01010-060 

 Bale  średnicy  300 mm z drewna iglastego nasyconego śr. np. drewnochron nakłady: 

materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) 

 

0,57 m3 

1.  8,0*3,14*0,15*0,15    0,57 

 


