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kamienie z wykopu
lub beton impregnowany
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CZOP DREWNIANY
PO WYCIECIU OTWORNICA
OTWORU MONTAZOWEGO
WKLEJONY NA KLEJ DO DREWNA
WODO I MROZOODPORNY

o »
1 \
f i\

g 1 {1/ Vo

7 ; ARTARIl

7 A R A g

| - ,
|| B8 KAMIENNE ZAKONCZENIE
M- g W | FUNDAMENTU
-0 g
70 | PR1- PRET GWINTOWANY020
:-,,K y /JI\ CYNKOWANY OGNIOWO

s 4 |
: i /;// /II' ? -
. v y
[ e i

o

:'/////’:
7 27 #]
Al
Hez>=a]l
I____A"L_%ﬁj ;

SZCZEGOL MONTAZU ELEMENTOW

DREWNIANYCH DO FUNDAMENTU  1:20
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IZOLACJA FUNDAMENTOW
Z MASY ASFALTOWEJ NP

(ZOPEAST R¥IZOPEAST B)
RZUT FUNDAMENTOW 1:50

CZOP DREWNIANY

PO WYCIECIU OTWORNICA
OTWORU MONTAZOWEGO
WKLEJONY NA KLEJ DO DREWNA
WODO | MROZOODPORNY

PR2 - PRET GWINTOWANY020
CYNKOWANY OGNIOWO

SZCZEGOL. MONTAZU ELEMENTOW

tAWY BEZ FUNDAMENTOW  1:20
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Dt. Al

NR | # J[Eq?n'\j" ISLSTS.C :;0 (1#81;;2)

1| 12 [ 1120 8 896

2| 8 |90 | 10 |92

RAZEM mb 39,60 | 33,60
CIEZAR Tmb  kg/mb 0,395 | 0888
RAZEM kg 363 |7.95

BETON C20/25 - 0,20m3

ZALECA SIE WYKONANIE BETONU SZCZELNEGO

NP. PRZEZ DODANIE PREPARATU

(WPROPORCJACH OKRESLONYCH PRZEZ PRODUCENTA)
CO UMOZLIWI REZYGNACJE Z IZOLACJI FUNDAMENTOW
MASA ASFALTOWA.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

asortyment diugosé ilosc obietosd
92nace, przekroj elementu jednego elementu ! OE;C’ ISI0SG
narys. [mm] [mm] szt, ra;gm
B1 | 1/2 belka 0400 2000 1
0,12
B2 belka 0300 500 2
razem 0,12

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH LAWY Z FUNDAMENTEM

o | gt domont| s | el cgona | acom
[mm] mm SZT. kg m kg
PR1 pret gwintowany 020 1000 2 2,47 2,0 4,94
MASA CALKOWITA kg 4,94

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH t AWY BEZ FUNDAMENTU

diugodc | ilogé masa | dlugosé | masa
ngzrr;.s. przg‘:’%tg;f:;mu elementu | sztuk elementu| 0gélha | razem
[mm] mm SZT. kg m kg
PR1 pret gwintowany 020 350 2 0,86 0,7 1.72
MASA CAEKOWITA kg 1,72 j
UWAGA: )
* LtAWKA WYKONANA MOZE BYC W WERSJI Z FUNDAMENTEM
LUB BEZ FUNDAMENTU

*ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC 1X PREPARATEM
BEZBARWNY A NASTEPNIE
2 KROTNE MALOWAC PREPARATEM
KOL. TIK
* ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCACH STYKU Z FUNDAMENTEM
ZABEZPIECZYC PRZEZ 2 KROTNE POKRYCIE PREPARATEM
ASFALTOWYM
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