Przedmiar robot na miejsce otwarte palenia ogniska
I-5.

1. Miejsce otwarte palenia ogniska I11-5

1

KNR 2-21 0702-01-050
Skoszenie trawy , zgrabienie i usunigcie

1. 50,0
KNR 2-01 0125-04-050
Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z
darnig.Grubos¢ warstwy do 15 cm.

1. 32
KNR 2-01 0125-08-050
Reczne usunigCie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnig. Dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy

1. 32*2

KNR 2-31 0205-01-050
Obramowanie paleniska z otoczakéw - Z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm

1. 20

2. Lawki wolnostojace

5

KNNR 2 0402-010-040
Lawki z bali iglasych nasyconych -1/2 bali srednicy 400 mm (naktady:robotnicy i sprzet na
1 mbali)

1. 2,0*8+0,5*2*8
KNNR 2 0402-01010-060
Bale - 1/2 srednicy 400 mm z drewna lisciastego nasyconego Sr. _ (naktady:
materialy na 1 m3 bali )

1. 16,0*3,14*0,2*0,2*0,5
KNNR 2 0402-01010-060

Bale srednicy 300 mm z drewna iglastego nasyconego sr. _ naktady:
materialy na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)

1. 8,0*3,14*0,15*0,15

System kosztorysowania WINBUD Kaosztorys Prof (wer. 2009.20)
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