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Zabezpieczenie starej studni.ath

Lp. | Podstawa | ~ Opis | Jedn.obm. llosé |
ZABEZFPIECZENIE STAREJ STUDNI e
i Zabezpieczenie starej studni e
1.1|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego irmz 3.200
o7 stopnia czysto$ci zewnetrznych powierzchni zbiornikéw | |
o i(stan wyjSciowy pow;erzc hniB) o [_ e
1.2|KNR 2-01 0307~ |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu {m?3 1.800
0200 taczkami.Odspojenie gruntu i przewdz na odlegtosé do I
N 10 m.Grunt kategorii Ill. J_ o o
1.3|KNR 4-01 0108-|Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- }m3 1.8
10600 legtosé do 1 km. Kategoria gruntu il o
1.4|KNR 4-01 0108- |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na kaz-| m3 1.800
0800  |dynastepny 1 km o - i ——
1.5/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku zageszczamﬁ reczne - im? | 9.000
__________ 05 |grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10cm T | S
1.6/KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - Im2 9.000
05 grubosé po zagpszczensu 5cm E -
1.7 KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozsc*elany recznie - ‘im2 9.000
08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu i |
ol |Krothos¢=5 | [— ]
1.8/ KNR 2-31 0205-|Obudowa cembrowiny z kamienia polnego fmZ 0.960|
0100
1.9 'Wykonanie pokrywy zabpzpleczajqcej i zurawia do czer- kpl. 1.000
~|kalk. wiasna pania wody i .
1.10/KNNR 2 0402-  |Konstrukcje z bali $r. 120. Belki (nakiady:robotnicy i m 30.000
0100 sprzet na 1 m elementu konstrukcyjnego) Obudowa
L |cembrowiny z bali drewnianych S
1.71|KNNR 2 0402- |Konstrukcje z bali ér. 120 mm nasyconych $r. & m? | 0.340
10101 . Belki (naktady: materiaty na 1 m3 drewna !
| onstrukcyjnego) Obudowa cembrowiny z bali drewnia- | '
_____|nych . I I |
1.12]KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe. Daszek (naktady:robotnicy i m i 12.000
10200 |sprzgt na 1 m elementu konstrukcyjnego) |
1.13]KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe nasycone $r. m i 0.100
0201 Daszek (nakiady: materiaty na 1 m3 drewna konstrukcyj— |
T (11 (=
1.14|KNNR 2 0403- |Deskowanie polaci daszku - deski gr. 25 mm nasycone m? | 2.000!
0100 S | | 1
1.15 kalkulacja wias- [P m? ; 2.000E
ha | | t
1.16|KNNR 2 0403- |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $r. np. me i 2.000!
10200 drewnochron ,,,1,,,, B 7! ] ]
1.17|KNR 4-07 0628- |Impregnacja gontu mieszaning preparatu _W i 4.000
0300 | | |
1.18 KNR-W 2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa na podiozu T‘m? 1 2.000/
0501-0100 [drewnianym ‘ | '

MNorma PRC Wersja £.68 br sery



Rectangle


Zabezpieczenie starej studni.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Ly.

Nazwa

Jm

llosé

-

.|Robocizna - roboty ogéinobudowlane (podkarpackie)

23.76730

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41984 Uzytkownilk: Anmaro - bukasz Koziol




Zabezpieczenie stare] studni.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L. Nazwa Jm | llogc | L inw. | H.owyk.
p-
1.|Brukowiec z kamienia fupanego t 0.32448 10.32448
2.|Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, (m3 : 0.06800 0.06800
nasycone, grubose 19-25 mm ki 1 : _ B
3.|Drewno opatowe __im-p: 000960, | 0.00860
4.|Glina surowa budowlana _ m3 _; 0.15300 0.15300
__5.|Gont jodiowy nasycany B m?_ | 2.10000 _ | 2.10000
_ 6.|Gwozdzie papowe ocynkowane kg 0180001 | 0.10000
7.1Klirse do nawierzchni drogowych, sor-it 0.03456 0.03456
lowane 4,0-31.5mm o o
8.|Krawedziaki iglaste, wymiarows, nasy-im3 | 0.47040 0.47040
| leone kL 1 o 1
9.|Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypel- (kg | 0.76000 0.76000
___ |niacza o o
10. katy i lisbwy iglaste, nasycone ki f] m? | 0.02400; i 0.02400
11.|Papa asfaltowa na tekturze budowla- |m2 | 2.34000 2.34000
nej wierzchniego krycia odm. 400, ko-
lor ;

“12.]Piaski do betonow zwykiych naturaine |m3 . 0.13248] | 0.13248|
13,|Piaski do nawierzchni drogowych la- m3 | 1.41210 1.41210
________ mane bbb ]
14, Srodki impregnacyjne grzybobdjcze  dm3 | 1.20000 1.20000;

; ! PR

15.}woda z ruraciagy _ _ . amd [ 0.149400 | 0.14940;

16.[Wykonanie pokrywy zabezpieczajuce] |kpl. | 1.00000 1.00000°

__lizurawiadoczerpaniawody b ood

17.12wir sortowany, granulacia 16-31,5  {m3 | 0.77708 0.77706]
4
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Zabezpieczenie starej studni.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm losé
1.|Brona talerzowa {bez ciggnika) m-g 0.09360
2.1Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,09360
3.|8amochdd samowyladowezy de 5t (1) m-g 1.18800
4.1Samochdd skrzyniowy do 5t {1} m-g B 0.00860

L __5.;Walec statyczny samojezdny 19 ¢ (1) B m-g 0.16380
8. Wyciag budowlany towarowg-osobowy 1t m-g _0.92500

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryiny. 41894 Uzytkowaik: Anmaro - tukasz Roziot



