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Stojak na rowery.ath

drewna konstrukcyjnego)

Lp.| Podstawa Opis [ Jednobm. | llogé
Nazwa Kosztorysu e
1 Stojak na rowery .

1.4 Roboty ziemne

1.1.|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 1.200
1(0307-0200 taczkami.Odspojenie gruntu i przew6z na odleglosé do

L 10 m.Grunt kategorii 11l

1.1.JKNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzu- [m? 0.800
210501-0100 tem na odleglos¢ do 3 m.Grunt kategorii I-111.

1.1.|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymina  [m? 0.400
310108-0600 odlegto$é do 1 km. Kategoria gruntu Ili

1.1.}KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowezymina  [m? 0.400
410108-0800 kazdy nastepny 1 km

1.2 Fundamenty .

1.2.IKNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m? 0.032
111101-014

1.2.1KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o obje- |m? 0.400
210204-01 tosci do 0,56 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

1.2. [ KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych kg 10.000
310202-0201 gladkich ¢ srednicy 8 mm i

1.2.|KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretdw zebrowa- kg 30.000
4/0202-0301 nych o Srednicy 12-14 mm

1.2.|KNR 4-01 Kotwa z preta gwintowanego o Srednicy 20 mm ocyn- (kg 8.400
5/0202-0401 kowana ogniowo

1.3 Elementy drewniane

1.3.]KNNR 2 0402- |Konstrukcje z bali ér. 140 mm . Stupy (naklady:robot- im 4.000
10300 nicy i sprzet na 1 m elementu konstrukcyjnego

1.3.JKNNR 2 0402- |Konstrukcje z bali ér. 140 mm nasyconych § m3 0.062
2/0301 ;d . Slupy (naklady: materialy na 1 m3

drewna konstrukcyjnego)

1.3.JKNNR 2 0402- |Konstrukcje z bali §r. 120 i 400 mm. Betki (nak{ady:ro—{m 3.760
310100 holnicy i sprzet na 1 m elementu konstrukcyjnego) i

1.3.;KNNR 2 0402- |Konstrukcje z bali &r. 120 i 400 mm nasyconych sr. §m3 0.258
410101 . Belki (nakdady: materialy na 1 m3 I
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Stojak na rowery.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llogé

-

.|Robocizna - roboty cgoinebudowlane (podkarpackie)

17.21072
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Stojak na rowery ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jmn . Hosé |l inw. | Il wyk.
p- '
f : | o
1.]beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3_; 0.40600: _|.0.40600
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalne- {m3 { 0.03296 0.03296

go C 12/15 (B 15)

3.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IH jm3 | 0.00200| 0.00200
_4.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IH |m? | 0.00200 0.00200
5. |drewno okragle na stemple budawla- im2 | 0.00160 0.00160
ne
6.1 Drut stalowy okragty - migkki fi 0,5- 0.98440, 0.95440
&mm | |
7.|Druty gltadkie zimnowalcowane (w (kg | 10.0200 10.0200
__|kregach), §r. 8,0 mm I ) 0
8.|Gwezdzie budowlane gole okragte kg | 0.10800] | 0.10800]
9. |Krawedziaki iglaste, wymiarowe, na- im3 1 0.33920 0.33920
___|sycone ki il . : -
10.!Pret stalowy okragly acynkowany fi kg : 8.56800 8.56800
' 116~ 20 mm [ PO S RN R
11.{Prety okragte zebrowane skosnie do |kg | 30.8000] 30.6000
zbrojenia betonu fi 12-14 mm o 18

| 12.|materiaty pomocnicze i 4
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Stojak na rowery.ath ZESTAWIENIE SPRZETY
Lp. Nazwa Jm llosé
1./Pem)pa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rura 20 m (1) m-g 0.02300
|__2.|Samochod samowyladowezy do 5t (1) m-g 0.26400!
3. |6rodek transportowy m-g 0.01600,
4.|Wycigg budowlany towarowo-gsobowy 1t m-g 0.15%520

Norma PRQ Wersja 4.68 Nr seryjny: 41984 Uzytkownik: Anmaro - Lukasz Koziol



